, &% Estado do Rio Grande do Sui
¢ Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

MEMORIAL DESCRITIVO

NOVO CABRAIS / RS

LOCAL.: Av. Rodolfo Buss

AREA TOTAL DE PAVIMENTAGAO:
3.377,00 m?

INTRODUGAO:

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as Normas
Técnicas, materiais, € acabamentos que irdo definir os servicos de SERVIGOS INICIAIS,
PAVIMENTAGAO, SINALIZAGAO E SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES, e foi
orientado visando atender as exigéncias legais e técnicas desta Prefeitura Municipal.
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IMPLANTACAO DE PLACA DE OBRA (PADRAO CEF 1,35 X 2,00M):

A placa de obra tem por objetivo informar a populag@o e aos usuarios da rua, os dados da obra.
As placas deverdo ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, e suas medidas terdio que ser de padrdo CEF, 1,35 X 2,00M.

A placa deverd ser confeccionada em chapas de ago laminado a frio, galvanizado, com
espessura de 1,25 mm para placas laterais a rua. Terd dois suportes e serdo de madeira de lei
beneficiada (7,50m x 7,50m, com altura livre de 2,50m). A medi¢do deste servigo sera por
unidade aplicada na pista.

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAQ:

Este servico consiste na marcagio topografica do trecho a ser executado, locando todos os
elementos necessarios a execugdo, constantes no projeto. Deverd prever a utiliza¢do de
equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados & perfeita marcagdo dos
projetos e greides, bem como para a locagio € execugao dos servigos de acordo com as locagdes
e os niveis estabelecidos nos projetos.

A medig#o deste servigo sera por m? de 4rea locada.

PAVIMENTACAO

EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

Sdo pegas pré-moldadas de concreto destinadas 4 pavimentagao. Sobre a base feita, espalha-
se uma camada de p6 de pedra, com aproximadamente 3,5cm de espessura. Nao compactar,
nem deixar molhada. Verificar se o nivelamento estd correto antes de aplicar as pegas. Iniciar
o assentamento das pegas no padrio escolhido, sempre com guias de esquadro e espagamento.
Posicionar cada peca antes de soltar, ndo deixando espagos e folgas entre elas. Travar os cantos
com a guia italiana, ou com uma pega, na posi¢do vertical. Fazer o recorte das pecas com disco
diamantado, para obter um acabamento melhor. Apds a fixacdo, espalhar po de brita até
preencher todas juntas. Passar a placa vibratéria para nivelar o piso por igual e melhor encaixe
das pegas, tirando assim as imperfeigdes. Apds a compactagio retirar 0 €xcesso.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
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Sao importantes para todo o perimetro do pavimento de pisos Inter travados, garantindo com
que as pegas ndo se desloquem e que ndo haja abertura das juntas sendo utilizado no travamento
da calcada e no canteiro.

PAVIMENTACAO DO PASSEIO PUBLICO

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

Entre o meio fio e o alinhamento predial, sera construido calgada em concreto 1:3:5
(Fck 20 MPA) desempenado, na espessura de 8 cm, com juntas de dilatagdo, a cada 1,50 m, no
sentido longitudinal. Na demarcagdo da calgada devera ser prevista a declividade de 1% no
sentido transversal (em direc¢do a guia).

A execugdo da calgada em concreto sera precedida de regulariza¢do e compactagdo em
solo, para a implantagdo de plataforma destinada a pavimentagdo; acabamento da superficie,
para o acerto das cotas; locagdo por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide.
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LIMPEZA FINAL DA OBRA:

Esta especificacdo aplica-se a retirada de todo e qualquer entutho que ficar na obra apés a sua
conclusdo. Devera ser separado, carregado e colocado para uma é4rea previamente definida e
liberada pela fiscalizagdo. Estes entulhos serdo carregados por transportadores tipo caminhdo
basculantes.

A medicdo deste servigo sera feita por m? de obra executada.

Novo Cabrais-RS, 23 de Novembro de 2017.
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